Modelo/Serie:  SRH Slip-Ring
o Numero: SRH-13B_EU_ES
Version: Rev. 05

\ HOERBIGER Rotary Solutions

Descripcion

El SRH-13B es un producto fiable, rentable y probado que proporciona un excelente rendimiento
para numerosas aplicaciones. Es una junta rotativa electrica muy versatil debido a su disenho Unico.
Esta junta rotativa eléctrica transmite de manera efectiva tanto sehal como potencia. Comunmente
utilizada en maquinas etiquetadores y envasadoras y también en conexion con una junta rotativa.

Familia Industria Aplicacion

SRH-13B Multiple Embaladora, Automatizacion, Mesa Rotativa
Caracteristicas electricas

Canales eléctricos Hasta 50 )

Voltaje, max. 500 VAC/DC para potencia — 30VDC para senal

Actual, max. en estado estable 20 A de potencia, 1 A de senal
Velocidad comunicacion de datos Hasta 10 Mbps para sehal

Anillo conductor Bronce (potencia) — Plateado (sehal)
Escobillas de contacto Metal-Grafito (potencia) — plata-grafito (sehal)
Cableado Segun potencia y senal

Conexion, estator Prensa cables

Conexion, rotor Prensa cables

Caracteristicas mecanicas

Velocidad, max. 200 RPM

Sentido de giro Bi-direccional
Clasificacion IP IP55

Orientacion de Montaje Vertical o Horizontal

Temperatura, en funcionamiento -20 °C to +70 °C
Temperatura, de almacenado  -40 °C to +80 °C

Material, cuerpo Aluminio
Material, rotor Aluminio / Acero galvanizado
Material, tapa Aluminio

Versiones

Prensa cables con 3 m de cable flotante con-
ductor tanto en el cuerpo como en el rotor
Conectores. Montaje con brida, longitud de los ’

Opciones cables flotantes, antigiro a medida, calefactor
interno para aplicaciones de baja temp.
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El valor “X” depende del numero de canales
Esta serie dispone de modelos adicionales.
Para mas informacion contacte con la delegacion Deublin o distribuidor mas proximo o www.deublin.eu
“Deublin” y el logotipo de Deublin son marcas comerciales de Deublin Company y estan registradas en los Estados Unidos y otros paises.



