Modell/Serie: COMBO

’ Nummer: Combo_S_EU_EN
Stand: Rev. 06

Medium: Hydaulikdl ausschlieBlich
A HOERBIGER Rotary Solutions

Beschreibung

Die Combo-Lésung besteht aus einer MPSS-Drehdurchfiihrung, die speziell fur die Verwendung in
Verbindung mit Deublin-Schleifringen entwickelt wurde. Sie ist mit 1, 2, 4, 6 und 8 Kanalen und in 3
verschiedenen Anschlussgrof3en erhaltlich: G 2", G 35" und G 2". Fur die Verbindung mitdem Schleifring
sind die Drehdurchfuhrungen an der Rotorriickseite mit einer Schnittstelle versehen. Sie verfiigen Uber
eine gro3e Zentralbohrung zur Kabelfihrung. Eine spezifische Verdrehsicherung ist enthalten.

Modellreihe Branche Anwendun
1 bis 8 Kanale Verpackung Verpackung, Automatisierung, Drehtisch

Mechanische Eigenschaften

Anzahl Kanéle 1-2-4-6-8

KanalgréBen F6-J10-F12mm
Gehéusegewindeanschllsse Gl"-G¥%" - Gla"

Axialer Rotoranschluss J6-910- < 12 mm mit O-Ring
Zentralbohrung fur Kabeldurchfihrung & 30 mm

Gehéausematerial Carbonstahl mit geschwaérzter Oberflache
Rotormaterial AlS1420B

Deublin Elastomerdichtung Typ DPG-G

Leckageabfuhr Entlastungsbohrung ohne Gewinde
Anordnung der Leckageabfuhr Zwischen den Kanélen und Lagerschutz

Combo Eigenschaften
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Passende Schleifringe SRD - SRC - SRH - SRT Familien

Drehmomentstutze Inbegriffen

Radialer Rotorflansch Adapter Optional ) -

Einsetzbare Medien Hydraulikol oo

Max. Betriebsdruck 250 bar e

Max. Leitungsdruck 300 bar o \\\

Priifdruck 450 bar B

Max. Betriebstemperatur 50 °C

Max. Umgebungstemperatur 70°C o

Max. Drehzahl Siehe Drehzahl Diagramm ) T w » s w w wm w

bar

—— 1Kanal —— 2Kandle = 4Kandle = 6Kandle - 8Kanile

Diese Tabelle zeigt die Standardbetriebsbedingungen.

Bei kundenspezifischen Ausfilhrungen sind Abweichungen moglich.
Produktversionen

AnschlussmaBe:Kanile #: Baureihe

Gl 1 CMB-S010802

Diese Serie umfasst zusatzliche Modelle. Wenden Sie sich fur nahere Informationen
an eine Deublin-Niederlassung in lhrer Nahe, lhren Distributor oder besuchen Sie www.deublin.eu
,Deublin“und das Deublin Logo sind Warenzeichen der Deublin Company und eingetragen in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen Léndern.
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Diese Serie umfasst zusatzliche Modelle. Wenden Sie sich fur nahere Informationen
an eine Deublin-Niederlassung in lhrer Nahe, Ilhren Distributor oder besuchen Sie www.deublin.eu
,Deublin“und das Deublin Logo sind Warenzeichen der Deublin Company und eingetragen in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen Léndern.



