Model/Seria:  SRT Elektryczne Ztgcze Obrotowe
o Numer: SRT-25_EU_PL
Wersja: Rev. 00

\ HOERBIGER Rotary Solutions

Opis

SRT-25 jest niezawodnym, oszczednymisprawdzonym ztgczem, ktdre zapewnia doskonatg wydajnosc
dla wielu zastosowan. Dzieki swojej konstrukciji jest uniwersalne. Ztgcze posiada otwor centralny, moze
stuzy¢ do przekazu energii oraz sygnatow elektrycznych. Powszechnie stosowane w kazdej aplikaciji
wymagajgcej kompaktowego rozwigzania z otworem centralnym na przewody elektryczne, wat itp.

Model Przemyst Zastosowanie
SRT-25 Réznorodny Opakowania, automatyzacja, stoty obrotowe

Wiasciwosci elektryczne

Kanaty elektyczne Do 36 )
Maks. napiecie 640 VAC / DC dla mocy - 30VDC dla sygnatu
Prad maks. ciggty 10 A dla mocy, 5 A dla sygnatu

Szybkos$¢ przesytania danych Do 100 Mb/s dla sygnatu

Pierscien przewodzacy Posrebrzany/poztacany stop miedzi

Szczotki stykowe Jednowtoknowe lub wielowtdknowe
Okablowanie 1 mm? dla mocy /0,34 mm? dla sygnatu
Podtgczenie, stojan Luzne przewody

Podtgczenie, wirnik Luzne przewody

Wtasciwosci mechaniczne

Predkos$é, maks. 250 min™

Kierunek obrotow Dwukierunkowe

Stopien ochrony IP Standardowy IP51 - Max IP68
Mozliwo$¢ zamocowania Pionowo lub poziomo

Temperatura pracy -20 °C do +80 °C

Temperatura przechowywania -40 °C do +90 °C

Materiat obudowy PA66 wzmocniony widoknem szklanym
Materiat wirnika PA66 wzmocniony widknem szklanym
Materiat pokrywy Aluminium

SRT-25 (standard) 0,5 metrowe luzne przewody

Ztaczki kablowe na koncach przewodow,
Luzne przewody ze ztgczkami lub bez, Ma-

Opcje lowane pokrywy, przewody réznej dtugosci,
niestandardowe zabezpieczenie obudowy
przed obrotem.

o 88 L = min. 102 - max. 350
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Ta seria zawiera dodatkowe modele. Aby uzyskaé¢ wigcej informacji skontaktuj sig z
najblizszym oddziatem/dystrybutorem Deublin lub odwiedZz www.deublin.com
“Deublin” i logo Deublin sg znakami towarowymi firmy Deublin Company i sg zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.



